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Soupape casse-vide
(si exigé par les codes en vigueur)

Robinet d’entrée 
d’eau froide

Massachusetts : poser un casse-vide sur la 
conduite d’eau froide selon section 19 MGL 142.

Entrée d’eau 
froide

* En l’absence d’un collecteur approprié pour les conduites de vidange de condensat, une pompe à condensat doit être utilisée.

Intervalle d’air 
maximal 
15 cm (6 po)

Robinet d’arrêt
(froid)

Robinet d’arrêt (chaud)
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union

Raccord union
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(entrée)

Chaud
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Raccord 
union

Soupape de décharge 
à sécurité thermique

Piège à chaleur 
facultatif

Eau mitigée vers 
appareils sanitaires

Sortie d’eau non mitigée

* Vidange du condensat 
principale (flexible 3/4 po)

Retour de boucle 
de recirculation

Pompe de circulationClapet antiretour

Un réducteur de pression doit être 
prévu à l’entrée de l’alimentation en 
eau dans l’immeuble. Si les 
détendeurs installés créent un circuit 
d’eau fermé, installer également un 
vase d’expansion.

Mitigeur facultatif - Suivre les instructions 
d’installation du fabricant du mitigeur. 
(Régler à 48,8 °C [120 °F])

Dans un circuit fermé, 
utiliser un vase 
d’expansion. Voir la 
section Circuits d’eau 
fermé / Dilatation 
thermique.

Tuyau 
d’écoulement 
de la soupape 
DST (ne pas 
fermer ni 
boucher)

Figure 13. Tuyauterie du circuit d’eau complet


