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SCHÉMA DE CÂBLAGE

Épissure

Épissure

Vert

Vert

Perle 
de ferrite

S
e

co
n

d
a

ire
 d

u
tra

n
sfo

rm
a

te
u

r

Blanc/Rouge

Blanc/BleuP
rim

a
ire

 d
u

tra
n

sfo
rm

a
te

u
r

Noir

Blanc

Transformateur

A
lim

e
n

ta
tio

n
 

é
le

ct
ri
q

u
e

 J
2

1 Bleu

3 Orange
4 Blanc/Vert

A
lim

e
n

ta
tio

n
 

é
le

ctriq
u

e
 J1

2 Blanc
3 Noir

Alimentation 
électrique 

75 VA

Carte de commande principale
(CCB)

Souffleur

1 Noir
2 Blanc
3 Vert

S
O

R
T

IE
 1

2
0
 V

 
ve

rs
 s

ou
ffl

eu
r

L1
Neutre
Terre

1 Blanc/Brun
2 Blanc/Orange

4 Blanc/Bleu
4 Blanc/Vert

24 Vureg

Signal PWM

Retour vitesse

D terre

8 Blanc

B
o

ît
e

 lo
ca

le
H

A
U

T
E

 t
e

n
si

o
n

J1

7 Noir
6 Rouge
5 Vert

Vert

Neutre
L1

Aux2 Commun
Aux2 NO

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Terre

Boite de jonction

C
C

B
 J1

6
E

n
tré

e
 b

a
sse

 te
n

sio
n1 Blanc/Rouge

2 Blanc/Bleu

4 Bleu
5 Orange

6 Blanc/Vert

24 VCA
24 VCA

12 VCC
5 VCC
D terre

9 Blanc

C
C

B
 J1

E
n

tré
e

 H
A

U
T

E
 te

n
sio

n

8 Noir
7 Rouge

6 Vert

3 Noir
4 Blanc

5

2 Rouge
1

Neutre
L1

Pompe Commun
Pompe NO

AUX NO
AUX Commun

AUX NF
Terre

C
C

B
 J5

C
ircuit souffleur

1 Blanc/Brun
2 Blanc/Bleu

4 Blanc/Orange
4 Blanc/Vert

24 Vureg
Signal PWM

Retour vitesse
D terre

Vert
Jaune

C
C

B
 J

1
4

C
h

a
în

e
 li

m
ite

1 Bleu
2 Vert

3 Jaune
4 Noir

6 Noir
7 Rouge
8 Noir

9 Rouge
10 Noir

11 Rouge
12 Noir

Anode
D terre

Détecteur de flamme
Condensat

Manoc. gaz

Contact Gaz V

24V Gaz V
24V Rtr

Condensat

Manoc. gaz

Contact Gaz V

1 Rouge
2 Noir

C
C

B
 J

6
S

o
rt

ie
 1

2
0

 VNeutre
120 vers allum.

Rouge
Noir

Rouge
Noir

Sonde de 
température sup/ECO

1 Rouge
2 Noir

C
C

B
 J

9
S

o
n

d
e

 s
u

p
.

ECO
Thermistance

4 Rouge
3 Noir

ECO
Thermistance

Vanne 
de gaz

Barre de terre

N L

Pompe 
de chauffage

Neutre

Terre de 
protection

= câble multi-conducteur puiss. limitée, 18 AWG 80 °C 300 V UL catégorie QPTZ

Se raccorde 
au boulon 
de brûleur

= câble d�allumage par étincelle, 220 °C 25 kVc.c. 7 mm suppression EMI

Détecteur 
de flamme

C
C

B
 J1

7
C

h
a

m
p

 b
a

sse
 te

n
sio

n

Pas de 
raccordements 

usine

Commutateur 
activation/désactivation

C
C

B
 J

1
0

Thermistance
Thermistance

Épissure

Bleu

Bleu

P1-1
W1-RougeP1-2

W2-VertP1-3
W3-Blanc/BrunP1-4
W4-Blanc/Bleu

C
C

B
 J

1
2

C
lé

 d
e 

co
nfi

gu
ra

tio
n

SDA (données)
SCL (données)
Protect. écriture

P1-5
P1-6 W5-Blanc/Orange+5V

D terre
Clé de 

Configuration

Manocontact 
de sortie

1 Noir
2 Rouge

C
C

B
 J

1
5

M
a

n
o

co
n

ta
ct

s

Retour entrée
Retour sortie / Alim entrée

4 VertAlim sortie

Manocontact 
d�entrée

= câble AWM 18AWG 105 °C 600 V UL type 1015. Câble détect. flamme = 200 °C 300 V UL 1180.

Module 
d�allumage

120 V
Neutre

Électr. 
allumage

1 Rouge
2 Noir
3 Vert Terre

BOULON DE 
BRÛLEUR

L1

+5V

Données +
Données -
D terre

1 Bleu

3 Jaune
4 Orange
5 Violet

1 Bleu

3 Jaune
4 Orange
5 Violet

Affi
ch

ag
e J

1

CCB J3

+5V

Données +
Données -
D terre

Anode 
supérieure

Bleu

C
C

B
 J

1
3

CPAM

Anode 
latérale

Anode 
latérale

Bleu

Bleu

Anode 
supérieure

Anode 
supérieure

1 Noir
2 Noir
3 Rouge
4 Rouge C

C
B

 J
4

Sonde de fumées

Contacteur de débit

V
ite

ss
e

 
so

uf
fle

ur

Figure 41. Schéma de câblage


